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~ DEROULEMENT DE L’ETUDE

((GEA

4 PHASES DISTINCTES :

PHASE 1 : ETAT DES LIEUX / DIAGNOSTIC

PHASE 2 : ESQUISSES DES AMENAGEMENTS

PHASE 3 : PROJETS DES AMENAGEMENTS

PHASE 4 : DOSSIERS REGLEMENTAIRES

SMBRC - Franchissabilite €célé, Rance, Bervezou, Veyre et Ressegue
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Regroupement
en 1 seule
phase



" CALENDRIER

HISTORIQUE DE L’ETUDE :

- Démarrage de I'étude : Juin 2015
- Reconnaissance terrain et relevés lignes d’eau en étiage : été 2015
- Releveés topographiques : Automne 2015

- Relevés de lignes d’eau pour différentes conditions hydrologiques : Automne et
Hiver 2015-2016

- Reéalisation des esquisses : En cours
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SEUIL D’ESPAGNAC SURLE CELE
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. SEUIL D’ESPAGNAC SUR LE CELE

Localisation du site :

Moulin de
Sainte-Eulalie

of

M

= Seuil du moulin
/

. |

Moulin de
Sainte-Eulalie
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. SEUIL D’ESPAGNAC SUR LE CELE

Photos et description du site :

- Plus d’usage de la force hydraulique

SMBRC - Franchissabilite €célé, Rance, Bervezou, Veyre et Ressegue




its (m3/s)

' SEUIL D’ESPAGNAC SUR LE CELE

Hvdroloqgie et hydrauligue au droit du site :

25.00

Débits moyens mensuels a Espagnac

20.00 4

=
o
o
s}

10.00 -

5.00 -

0.00 -

janvier février

((GES

Débit du céléa | DePrtderve | ont | Naval | chute
vers le moulin
Espagnac a (m NGF) (m NGF) (m)
(m3/s)
Fliage ~0.10 m¥ 165.50 164.70 0.80
Module = 10.8 m3/s 130 m3/s U m=s . . i
Module - 3
10.8 m¥s 0.80 m*/s 166.05 165.25 0.80
1.8xmodule . 3
16.2 m/s 1.20 m3/s 166.20 165.40 0.80
Etiage (QMNAS5) = 1.30 m3/s
2xmodule - N
21 6 ma/s 1.60 m¥/s 166.35 165.55 0.80
avril mai juin juillet aolt septembre  octobre  novembre décembre
Mois
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. SEUIL D’ESPAGNAC SUR LE CELE

Espeéeces piscicoles a prendre en compte :

- Le Célé est classé en liste 1 et 2 au titre de l'article L.214-17 du Code de
I’Environnement

- Pas d’espéces listées dans le document technique d’accompagnement

- Espece cible : Cyprinidés d’eaux vives

Diagnostic de franchissabilité selon protocole ICE

—>Barriére franchissable a impact limité

ECO'J EA SMBRC - Franchissabilite €célé, Rance, Bervezou, Veyre et Ressegue



. SEUIL D’ESPAGNAC SUR LE CELE

Scénario 1 : Effacement du seuil

184.70 N.Etlage fatur—7 7 77/ Z

- Volume démolition seuil :
700-800 m3

- Volume sédiments :
3500-4000 m3

—> Solution la plus pertinente

Cout estimatif :
86 000€TTC
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" SEUIL D’ESPAGNAC SUR LE CELE

Scénario 2 : Equipement du seuil

- Nécessité de reprendre le seuil (non éligible aux financements)
—> Dispositif de franchissement piscicole : PAB + PB

—> Dispositif de franchissement canoé-kayak : embarcadere/débarcadere en TF et passe
a canoé-kayak en TC "

ritfnction du satill et colage da la orite & 1686.45|
Dibsmuemsnt canods:
- Adeptation par des h

dure Schent e da debn delral] LE 2 186,60 mNGF
LE Edage 16646 mNGF

- . —
=
L Codt estimatif :
L TON A - PAB + PB + Disp. CK:

bt D E  mskerrcento
| ' 351 kETTC enTF

\ - Réfection du seuil :

‘\\\\\\\\ 154 KETTC

Entretien 4 k€ / an

Raprize at confortsmant da (8 bamge
a0 an Balsonnda
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. SEUIL D’ESPAGNAC SUR LE CELE

Scénario 3 : Arasement et équipement du seuil
- Arasement du seuil
—> Dispositif de franchissement piscicole : Rampe en enrochements

- Dispositif de franchissement canoé-kayak : embarcadere/débarcadere en TF
et passe a canoé-kayak en TC

Rampe en enrochements

2.0 ) .00

Singuinrise réguldromant répartios:

Combisment tis i bnéche en anmchaments avac iBs.
mhdrime s Sy syl ot linlsnnnis au baton|

LE Ffisge
1.30m
168.10 =
_ g 5 E 10%
T
Arsaament partel st niection du ssul Reausan o 18 créte cu seull Bt Aménagement d'un seull da contrdla L r\D q ’\V ‘fi\r
canforiament au perok dele amps en =
on Keisnnds. B5.48 H re B [1 [?
N
_ A

Fand da forma o

compactés (3-200 mm):

—Epm: Rugnatide de fond:
Eps: 026 m % 0.50

- @050m
- Jalriclement: 0.95 m

Codut estimatif :

Débarquemsant canods:

* SSpm— - 255 kETTC en TC
(embarcadere/débarcadere)
-315kETTC en TF

Entretien : 2 k€ / an (passe a canoé-kayak)
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Exemple de passe rustique
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SEUIL DE MERLANCON SUR LE CELE

SMBRC - Franchissabilité célé, Rance, Bervezou, Veyre et Ressegue
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. SEUIL DE MERLANCON SUR LE CELE

Localisation du site :

Bras de décharge
Seuil du moulin

Canal de fuite
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. SEUIL DE MERLANCON SUR LE CELE

Photos et description du site :

- Plus d’usage de la force hydraulique

NS Vg




~ SEUIL DE MERLANCON SUR LE CELE

Hvdroloqgie et Hydrauliqgue au droit du site :

Débits moyens mensuels au seuil de Merlangon

20.00

16.00 1 Debit du Celé a N amont N aval
Merlancon | (mNGF) | (m NGF) | Chute(m)
Etiage
120 oo — 510 e 120 mfs 18420 | 182.80 1.40
10.00 - Mﬂdule
voo 9.10 m3/s 184.75 183.15 1.60
6.00 | 1 Sxmodule
13.7 m3ls 184.85 183.20 1.65
4.00 Etiage (QMNAS5) = 1.20 m3/s
2xmodule
I l I I 18.2 mafs 184.90 183.40 1.50
oo janvier ‘ février ‘ mars ‘ avril ‘ mai ‘ juin ‘ juillet ‘ ao(t ‘septembre‘ octobre ‘ novembre ‘ décembre
Mois
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" SEUIL DE MERLANCON SUR LE CELE

Espeéeces piscicoles a prendre en compte :

- Le Célé est classé en liste 1 et 2 au titre de l'article L.214-17 du Code de
I'Environnement
- Pas d’espéces listées dans le document technique d’accompagnement

- Espece cible : Cyprinidés d’eaux vives

Diagnostic de franchissabilité selon protocole ICE
—>Barriére totale en basses eaux
—>Barriére ayant un impact pour des conditions hydrologiques supérieures

ECOG EA SMBRC - Franchissabilite €célé, Rance, Bervezou, Veyre et Ressegue 1 7



. SEUIL DE MERLANCON SUR LE CELE

Scénario 1 : Effacement de I'ouvrage en 2 temps

Année N+1

Année N

Ouverture d'ung bréche en milieu de seull

// ,/ o ,/ /7 ///é//// 7
= /// ?/7/}77//%/%//

//////// /// ///
/) ,

‘Zonedew mbérlnux mis en mouveman.

- Volume démolition seuil ;: 800-900 m3

- Volume sédiments : 2500-3000 m3

—> Solution la plus pertinente

Colt estimatif :
81 000€TTC
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. SEUIL DE MERLANCON SUR LE CELE

Scénario 2 : Equipement du seuil

- Nécessite de reprendre le seuil (non éligible aux financements)
—> Dispositif de franchissement piscicole : PAB

- Dispositif de franchissement canoé-kayak : embarcadere/débarcadere en TF
et passe a canoé-kayak en TC -

snat(
- Enrachem

b bwsima

Rampa
CENDEY AN anvooham snts alsermds |ekévaled avec mimmgs

Cout estimatif :
- PAB + Disp. CK :
,, 275 k€ TTCenTC
i=) 347 kETTCen TF

=1 - Réfection du seuil :
Entretien : 4 k€ / an 146 KETTC
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. SEUIL DE MERLANCON SUR LE CELE

Scénario 3 : Arasement et éguipement du seuil
- Arasement du seuil

—> Dispositif de franchissement piscicole : Rampe en enrochements

—> Dispositif de franchissement canoé-kayak : embarcadere/débarcad
et passe a canoé-kayak en TC

(D-
—_
q))
D
>
_|
TI

mmmmmm

Cout estimatif :
-293 keE TTCenTC

(embarcadere/débarcadere)

-353 keE TTCenTF

(passe a canoé-kayak)

Entretien : 2 k€ / an

ECOGEA SMBRC - Franchissabilite €célé, Rance, Bervezou, Veyre et Ressegue 2 O



((GES

SEUIL DE BALDY SUR LE CELE

SMBRC - Franchissabilité célé, Rance, Bervezou, Veyre et Ressegue
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' SEUILDE BALDY SURLE CELE

Localisation du site :
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. SEUILDE BALDY SUR LE CELE

Photos et description du site :

- Plus d’usage de la force hydraulique




' SEUIL DE BALDY SUR LE CELE

Hvdroloqgie et hydrauligue au droit du site :

Seuil de
'ancienne
conduite AEP

((GEA

‘Débits moyens mensuels au seuil de Baldy‘

14.00

12.00 A

10.00 -

©
o
S

Débits (m3/s)

mars avril

Module = 6.10 m3/s

mai juin

juillet aolt

Etiage (QMNA5) = 1.00 m3/s

—> Seuil aval pont vieux Seuil de Baldy
Deébit du Célé a
Baldy | namont N aval Chute (m) N amont Naval | .o (m)
(MNGF) | (m NGF) (mNGF) | (m NGF)
Etiage
[ hage 22640 | 22575 0.65 22555 | 22455 1.00
Module 22650 | 22590 0.60 22575 | 22470 1.05
6.10 mls : : : : : :
1.9xmodule 22670 | 22610 0.60 22595 | 224.90 1.05
9.15 mfs : : : : : :
Zxmodule
P 22680 | 22695 0.56 226.05 | 225.00 1.05
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. SEUILDE BALDY SUR LE CELE

Espeéeces piscicoles a prendre en compte :

- Le Célé est classé en liste 1 et 2 au titre de l'article L.214-17 du Code de
I’Environnement

- Pas d’espéces listées dans le document technique d’accompagnement

- Espece cible : la truite fario

-
e

Espéces Hiver Printemps Ete Automne

N | e ]
I:l Prindpale période de montaison Prindpale p?rgﬂg?ég;’ devalaizon
Prindpale période de géyalaison

(juvéniles et 1+)

Diagnostic de franchissabilité selon protocole ICE
—>Barriere totale en basses eaux
->Barriere ayant un impact pour des conditions hydrologiques supérieures

ECOG EA SMBRC - Franchissabilite €célé, Rance, Bervezou, Veyre et Ressegue 2 5



' SEUIL DE BALDY SUR LE CELE

Scénario 1 : Effacement du seuil de Baldy et du seuil de la
conduite du pont vieux

- Volume démolition seuil :

""\\\\‘\\\\\W\JY\\\\\\\\ ) %/ 550 m:

& ““““‘“““M/”{//H // - Volume sédiments :

e 2500 m3
- = ==z | =) Solution la plus pertinente
avec valorisation paysagere

Cout estimatif effacement des
2 ouvrages: 62000 € TTC

SMBRC - Franchissabilite €célé, Rance, Bervezou, Veyre et Ressegue 26



' SEUIL DE BALDY SUR LE CELE

Scénario 2 : Equipement du seuil de Baldy

- Nécessité de reprendre le seuil (non eligible aux financements)

—> Dispositifs de franchissement pour les poissons et les embarcations non
motorisés

__E?__La.n d 'endembl.e_j

Cout estimatif :

el - 276 kE TTC
- Réfection du seuil :
172 kETTC
kb “mm W0 O W Entretien : 4 k€ / an
)

Source: Etude GA\;’(CHET

ECO@ EA SMBRC - Franchissabilite €célée, Rance, Bervezou, Veyre et Ressegue
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