Annexe 5

Synthése du Diagnostic Hydromorphologique
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Synthése du diagnostic des trongons du cours d'eau Céou (P24-0400)
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CEOUO1 2000 131172018
Linéaire secteur C1 2000

CEOU 02 1820 12112012 |
Linéaire secteur C2 1020

CECU 03 2610 17102018 [ Zone de pidmont
Linéaire secteur C3 2610

CEOU 04 2140 161102010 [ Zone de pémont
Linéaire secteur C4 2140

CEOU 05 2140 01/102019 | Torrent
Linéarre secteur C5 2140

CEOU 08 1840 01/102018 I Zone de piémont
Lingaire secteur C8 1840

CEOU 07 2010 181082010 [ Torrent
Linéaire secteur C7 2010

CEOU 08 240 18002019 | Zone de piémont
Lingaire secteur C3 240

CEOU 0 1880 18082019 [ Zone de pémont
Linéaire secteur C8 1860

CEOU 10 2570 18082018 [ Zone de piémont
Linéare secteur 10 2570

CEOU 11 1800 12082019 [ Zone de pimont
Linéaire secteur 11 1800

CEOU 12 2500 12062010 [ Zone de pidmont
Linéare ssctewr 12 2500

CEOU 13 650 111082012 [ Zone de pémont
LUinéare sectewr 13 3850

CEOU 14 1400 10082019 [ Cours deau de plaine
Linéare sectewr 14

CEOU 15 10062010 [ Cours deau de plaine
Linéare secteur 15

CEOU 16 07/0672018 I Zone de piémont
Linéare secteur 16

CEOU 17 07/08:2010 | Zone de piémont
Linéare secteur 17

CEOU 18 07/062019 [ Zone de pémont
Linéare secteur 18

CEOU 19 05/052018 | Zone de piémont
Linéare secteur 19

CEOU20 051062010 [ Zone de piémont
Linéare sectewr 20

CEOU 21 051082019 [ Zone de piémont
Linéare secteur 21

CEOU 22 050672018 | Zone de pimont
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Linéaire secteur 22 1340 Etat hydromorphologique secteur 22
CEOU 23 1570 04/06/2019 | Zone de piémont

Linéaire secteur 23 1570 Etat hydromorphologique secteur 23
CEOU 24 1700 04/06/2019 | Zone de piémont

Linéaire secteur 24 1700 Etat hydromorphologique secteur 24
CEOU 25 2660 04/06/2019 I Téte de bassin versant

Linéaire secteur 25 2660 Etat hydromorphologique secteur 25
CEOU 26 2360 03/06/2019 | Téte de bassin versant

Linéaire secteur 26 2360 Etat hydromorphologique secteur 26
CEOU27 2220 03/0612019 | Téte de bassin versant |

Linéaire secteur 27 2220 Etat hydromorphologique secteur 27
CEOU 28 730 03/06/2019 | Téte de bassin versant

Linéaire secteur 28 730 Etat hydromorphologique secteur 28

Fortement
dégradé

e e o

Date d'édition : 18/11/2020

de la quante parle Consel e Tam et Garonne.



Releves : 03/06/2019
Cours d'eau : Céou Trongon : CEOU 28
Limite aval : Pont les Vitarelles Limite amont : source Longueur: 730 m

Typologie : Téte de bassin versant

Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Annexes fluviales
Bois mort
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Diversité des ecoulements
Altération du gabarit

Fonctionnalités hydrauliques
Modification de la géométrie
Incision
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements

Déarads Fortement
9 degradé

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.

- Préserve - Peu dégrade

Date d'édition : 24/11/2020



Relevés : 03/06/2019
Cours d'eau : Céou Trongon : CEOU 27
Limite aval : Pont de Gachard Limite amont : Pont les Vitarelles Longueur : 2220 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements

Anthropisation
Piétinement

Sous-berges

Ripisylves

w

Qualité de Ihabitat - 3

) . ) . R . . Fortement
- Préservé - Peu degrade 3 Dégrade - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.




Releves : 03/06/2019
Cours d'eau : Céou Troncon : CEOU 26
Limite aval : confluence Céou Foulon Limite amont : Pont de Gachard Longueur : 2360 m

Typologie : Téte de bassin versant

Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Annexes fluviales
Bois mort
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Diversité des ecoulements
Altération du gabarit

Fonctionnalités hydrauliques
Modification de la géométrie
Incision
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements

: 2 ; ; e ; ; Fortement
- Préserve -Peu degrade ie] Dégradé - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 04/06/2019
Cours d'eau : Céou Troncon : CEOU 25
Limite aval : Moulin Grauliere Limite amont: confluence Céou Foulon Longueur : 2660 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. X . 1 X . Fortement

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releves : 04/06/2019
Cours d'eau : Céou Troncon : CEOU 24
Limite aval : Pont D820 Limite amont : Moulin Grauliere Longueur: 1700 m

Typologie : Zone de piémont

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

) ) . ] . . Fortement
- Préservé - Peu dégradé - Degrade - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Qutil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 04/06/2019
Cours d'eau : Céou Troncon : CEOU 23
Limite aval : Pont Barrat Limite amont: Pont D820 Longueur : 1570 m

Typologie : Zone de piémont

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

ité d'ajustement : Faible

. ’ . T R . . Fortement

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Qutil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releves : 05/06/2019
Cours d'eau : Céou Troncon : CEOU 22
Limite aval : Pont du Gard Limite amont : Pont Barrat Longueur : 1340 m

Typologie : Zone de piémont

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Meéandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

!

Capacité dajustement : Faible

. . . ! , . . Fortement
- Préserve -Peudegrade 3 | Dégradé - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - QOutil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 05/06/2019
Cours d'eau : Céou Trongon : CEOU 21
Limite aval : plan d'eau St Germain du Bel Air Limite amont: Pont du Gard Longueur: 2000 m

Typologie : Zone de piémont

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

X . Fortement
Regrede - dégradé

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.

- Préserve -Peu dégradé

Date d'édition : 24/11/2020




Relevés : 05/06/2019
Cours d'eau : Céou Troncon : CEOU 20
Limite aval : Pont Laborie Limite amont : plan d'eau St Germain du Bel Air Longueur: 1630 m

Typologie : Zone de piémont

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. , . . . . Fortement
- Préserve -Peu déegrade 3 | Dégrade - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 06/06/2019
Cours d'eau : Céou Trongon : CEOU 19
Limite aval : confluence Peyrilles Limite amont : Pont Laborie Longueur: 2135 m

Typologie : Zone de piémont

Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Annexes fluviales
Bois mort
Anthropisation
Pietinement
Sous-berges
Ripisylves

Diversité des ecoulements
Altération du gabarit

Fonctionnalités hydrauliques
Modification de la géométrie
Incision
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements

Etat hydromorphologique global : 3 Capacité diajustement : Faible

' ) ) . [ ‘ . . Fortement
- Préservé -Peu dégrade 3 | Dégrade - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releves : 07/06/2019
Cours d'eau : Céou Tron¢on : CEOU 18
Limite aval : Pont D2 Limite amont : confluence Peyrilles Longueur : 2650 m

Typologie : Zone de piémont

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Capacité Faible

N ' . T : ’ Fortement
- Préservé -Peu degrade‘ 3 | Dégrade - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 07/06/2019
Cours d'eau : Céou Troncon : CEOU 17
Limite aval : Seuil Moulin poudens Limite amont : Pont D2 Longueur : 2500 m

Typologie : Zone de piémont

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

1ologique global - 3

' ) ) ) P . . Fortement
- Préserve -Peu dégradé 3 ] Dégradeé - dégrade

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releveés : 07/06/2019
Cours d'eau : Céou Troncon : CEOU 16
Limite aval : confluence Bléou Limite amont : Seuil Moulin poudens Longueur : 1985 m

Typologie : Zone de piémont

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Etat hydromorphologique global -

. ) . . . . Fortement
- Préservé -Peu degradeA 3 § Dégradé - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 10/06/2019
Cours d'eau : Céou Troncon : CEOU 15
Limite aval : Pont D51 Limite amont : confluence Bléou Longueur : 1650 m

Typologie : Cours d'eau de plaine

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

) . . . e . . Fortement
- Préservé -Peudegrade 3 Dégradé - dégrade

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 10/06/2019
Cours d'eau : Céou Troncon : CEOU 14
Limite aval : Pont de Labarde Limite amont: Pont D51 Longueur: 1400 m

Typologie : Cours d'eau de plaine

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. . . , — . . Fortement
- Préserve -Peu déegrade 3 7 Dégrade - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releveés : 11/06/2019
Cours d'eau : Céou Trongon : CEOU 13
Limite aval : confluence L'Ourajoux Limite amont : Pont de Labarde Longueur : 3650 m

Typologie : Zone de piémont

Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Annexes fluviales
Bois mort

Diversité des ecoulements
Altération du gabarit

Fonctionnalités hydrauliques
Modification de la géométrie
Incision
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements

Anthropisation

Piétinement

Sous-berges

Ripisylves

global : 3 -
- . ) - . N | . . Fortement
Préserve Peu dégrade | 3 | Dégradé - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.




Releves : 12/06/2019
Cours d'eau : Céou Trongon : CEOU 12
Limite aval : passage a gué le Camaril Limite amont : confluence L'Ourajoux Longueur: 2500 m

Typologie : Zone de piémont

Diversite des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Meandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

w

- Préservé - Peu dégradé | 3 Dégrade - Fgg;zggt

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releves : 13/06/2019
Cours d'eau : Céou Trongon : CEOU 11
Limite aval : Pont Gaumier Limite amont : passage a gué le Camaril Longueur: 1800 m

Typologie : Zone de piémont

Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Annexes fluviales
Bois mort
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Diversité des ecoulements
Altération du gabarit

Fonctionnalités hydrauliques
Modification de la géométrie
Incision
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements

) . . . [ . . Fortement
- Préservé - Peu dégrade | iy ' Dégradé - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 18/09/2019
Cours d'eau : Céou Trongon : CEOU 10
Limite aval : passerelle Camping Dauzou Limite amont : Pont Gaumier Longueur: 2570 m

Typologie : Zone de piémont

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements

Anthropisation

Piétinement

Sous-berges

Ripisylves

Etat hydromorphologique global - 3

. . . . , | . . Fortement
- Préservé -Peudegrade ] 3 ] Dégradé - dégrade

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.




Releves : 18/09/2019
Cours d'eau : Céou Troncon : CEOU 09
Limite aval : pont Bouzic Limite amont : passerelle Camping Dauzou Longueur : 1860 m

Typologie : Zone de piémont

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

- Préservé -Peu dégradé | 3 Dégradé -

Date d'édition : 24/11/2020

Fortement
dégradé

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 18/09/2019
Cours d'eau : Céou Trong¢on : CEQOU 08
Limite aval : limite communal amont Bouzic / Daglan Limite amont : pont Bouzic Longueur : 2240 m

Typologie : Zone de piémont

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

w
W

) ) ] _ I . . Fortement
- Préservé -Peu degrade. 3 Dégradé - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 19/09/2019
Cours d'eau : Céou Troncon : CEOU 07
Limite aval : confluence Lousse Limite amont : limite communal amont Bouzic / Daglan Longueur : 2010 m

Typologie : Torrent

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Meandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

) ) ) J — , . Fortement
- Préservé -Peu dégrads Degrare - dégradé

Date d'edition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releves : 01/10/2019
Cours d'eau : Céou Troncon : CEOU 06
Limite aval : Seuil moulin Cuzoul Limite amont : confluence Lousse Longueur: 1840 m

Typologie : Zone de piémont

Diversite des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Prmdans Srolideikandd shdbadbded:

ooy ; . T : ' Fortement
- Préserve -Peu dégrade 3 | Dégradé - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Qutil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 01/10/2019
Cours d'eau : Céou Troncon : CEQOU 05
Limite aval : pont moulin Cuzoul Limite amont : Seuil moulin Cuzoul Longueur: 2140 m

Typologie : Torrent

Diversite des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

- ’ . ' ’ Fortement
- Préserve -Peu dégrade i3 | Dégradé - dégrade

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 16/10/2019
Cours d'eau : Céou Troncon : CEOU 04
Limite aval : limite communal Cénac / Daglan / St Cybranet Limite amont : pont moulin Cuzoul Longueur: 2140 m

Typologie : Zone de piémont

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

) ) ] . [EE , . Fortement
- Préserve -Peu degradel 3/ I Dégrade - dégrade

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releveés : 17/10/2019
Cours d'eau : Céou Trongon : CEOU 03
Limite aval : Pont St Cybranet Limite amont : limite communal Cénac / Daglan / St Cybranet Longueur: 2610 m

Typologie : Zone de piémont

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. . . X | X . Fortement

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releves : 13/11/2019
Cours d'eau : Céou Trongon : CEOU 02
Limite aval : limite communal Limite amont : Pont St Cybranet Longueur: 1920 m

Typologie : Zone de piémont

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

w

Qualité de I'habitat : 3
; ’ ; 5 3 4 Fortement
- Préserve - Peu dégradé : 3 | Dégradé - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Qutil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releves : 13/11/2019
Cours d'eau : Céou Troncon : CEOU 01
Limite aval : Confluent Limite amont : limite communal Longueur: 2000 m

Typologie : Zone de piémont

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Déaradé Fortement
g dégrade

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.

- Préservé - Peu dégradé

Date d'édition : 24/11/2020



éy Synthése du diagnostic des troncons du cours d'eau Bléou (P2420500) ALAYANDRE

e

BLEOUO1 800 13/11/2019 Cours d'eau de plaine |

G| oo et s
BLEOUO2 1900 13/1112019 Cours d'eau de plaine ’ : s |
e e o
BLEOUO3 1400 13/11/2019 Cours d'eau de plaine ' ; =3 '
e seser®s | o ot o e 2
BLEOUO4 2900 13/11/2019 Cours d'eau de plaine | I ' |
s om0  eaommme ers]
BLEOUO5 2500 13/111/2019 Cours d'eau de plaine : E
e | 20 Eotvyimpige sesor |
BLEOUO6 1650 13/11/2019 Zone de piémont v : | :
s om0 oy e 3
BLEOUO7 1330 13/11/2019 Cours d'eau de plaine | "
e 7| 0 [Eotytonoprosyescoror
BLEOUOS 3300 14/11/2019 Téte de bassin versant | 2 | }
v ermre| o0 R T

. . , : m . . Fortement
B - oo oo Tl

Date d'edition : 24/02/2021

Sal dre - Outil d’évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tarn et Garonne.




Relevés : 14/11/2019
Cours d'eau : Bléou Tron¢con : BLEOUO08
Limite aval : Seuil moulin de Delsié Limite amont : Source Longueur : 3300 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

e

. . . X pres X . Fortement

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Qutil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 13/11/2019
Cours d'eau : Bléou Troncon : BLEOUO7
Limite aval : Seuil étang Vigan Limite amont : Seuil moulin de Delsié Longueur : 1330 m

Typologie : Cours d'eau de plaine

Diversite des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Qualité de habitat - 3

. . . ) v . . Fortement
- Préservé -Peudegrade> 3 | Dégrade - degradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releveés : 13/11/2019
Cours d'eau : Bléou Troncon : BLEOU06
Limite aval : Pont D801 Limite amont : Seuil étang Vigan Longueur : 1650 m

Typologie : Zone de piémont

Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Annexes fluviales
Bois mort
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Diversité des ecoulements
Altération du gabarit

Fonctionnalités hydrauliques
Modification de la géométrie
Incision
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements

Capacité d'ajustement : Faible

. . . . ) . Fortement
- Préservé -Peu dégradé ‘. 3 Degradé - dégradeé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releves : 13/11/2019
Cours d'eau : Bléou Troncon : BLEOU05
Limite aval : Pont D704 Limite amont : Pont D801 Longueur : 2500 m

Typologie : Cours d'eau de plaine

Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Annexes fluviales
Bois mort
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Diversité des ecoulements
Altération du gabarit

Fonctionnalités hydrauliques
Modification de la géométrie
Incision
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements

. ; y . . . Fortement
- Préservé - Peu dégrade ) 3 ) Dégradé - dégradé
Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 13/11/2019
Cours d'eau : Bléou Troncon : BLEOU04
Limite aval : Confluence St Romain Limite amont: Pont D704 Longueur: 2900 m

Typologie : Cours d'eau de plaine

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. . . ] - . . Fortement
- Préservé - Peu dégradé Dégradé - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Qutil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releveés : 13/11/2019
Cours d'eau : Bléou Troncon : BLEOUO03
Limite aval : confluence st Clair Limite amont: Confluence St Romain Longueur: 1400 m

Typologie : Cours d'eau de plaine

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

- Préservé - Peu degradé

Déaradé Fortement
g dégradé
Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.




Releves : 13/11/2019
Cours d'eau : Bléou Troncon : BLEOU02
Limite aval : pont gare st clair Limite amont : confluence st Clair Longueur: 1900 m

Typologie : Cours d'eau de plaine

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

i " g : X : Fortement
- Préserve - Peu degrade - Dégradé - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Qutil d'évaluation de la qualité hydromorphologigue des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releves : 13/11/2019
Cours d'eau : Bléou Tron¢on : BLEOUO1
Limite aval : confluence Limite amont : pont gare st clair Longueur : 800 m

Typologie : Cours d'eau de plaine

Diversite des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

A i : X . . Fortement
Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Synthése du diagnostic des trongons du cours d'eau L'ourajoux (P24-0430)

OURAJO1 1500 10/09/2018 Cours d'eau de plaine

Linéaire secteur 01 1500 Etat hydromorphologique secteur O1
OURAJO2 2600 10/09/2018 | Cours d'eau de plaine
Linéaire secteur 02 2600 Etat hydromorphologique secteur 02
QURAJO3 2100 10/09/2018 | Cours d'eau de plaine
Linéaire secteur O3 2100 Etat hydromorphologique secteur O3
QURAJO4 2920 10/09/2018 | Cours d'eau de plaine
Linéaire secteur 04 2920 Etat hydromorphologique secteur O4
OURAJOS 2480 1110972018 | Cours d'eau de plaine | |
Linéaire secteur O5 2480 Etat hydromorphologique secteur O5
OURAJO6 2180 11/09/2018 I Cours d'eau de plaine 3 J
Linéaire secteur 06 2180 Etat hydromorphologique secteur 06
OURAJO7 2200 11/09/2018 | Cours d'eau de plaine ][ { \L
Linéaire secteur O7 2200 Etat hydromorphologique secteur O7 r
OURAJOB 2600 1110972018 | Téte de bassin versant 3 [ i
Linéaire secteur 08 2600 Etat hydromorphologique secteur O8 [
QURAJOS 1450 11/09/2018 | Téte de bassin versant | | i
Linéaire secteur 09 1450 Etat hydromorphologique secteur 09
QURAJ10 3600 11/09/2018 | Téte de bassin versant
Linéaire secteur 10 3600

Etat hydromorphologique secteur 10
. 2 Fortement
Heame - dégradé

o qual o5 parie Consell Tam et Garonne.

- Préservé -Peu dégradé

Date d'édition : 18/11/2020




Relevés : 11/09/2018
Cours d'eau : L'ourajoux Tronc¢on : OURAJ10
Limite aval : perte Limite amont: Source Longueur: 3600 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Meandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

6 dajustement - Faible

' ) ) . _ 7 . . Fortement
- Préserve -Peu degrade‘ % Dégradé - dégradé

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 11/09/2018
Cours d'eau : L'ourajoux Troncon : OURAJ09
Limite aval : résurgence Limite amont: perte Longueur : 1450 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Qualité de I'habitat Qualité des berges : 3

jique global - 3 Capacité d'ajustement - Faible

. ) . , i . . Fortement
- Préserve - Peu dégradé | 5 | Dégradé - dégradé
Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 11/09/2018
Cours d'eau : L'ourajoux Troncon : OURAJO8
Limite aval : Pont D150 Limite amont : résurgence Longueur : 2600 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

5 5 : : : ; Fortement
Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Qutil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 11/09/2018
Cours d'eau : L'ourajoux Troncon : OURAJO7
Limite aval : confluence Rau de la Ville Limite amont: Pont D150 Longueur : 2200 m

Typologie : Cours d'eau de plaine

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. . . L . . Fortement
- Préservé - Peu dégradé - Dégradé - dégradé

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Qutil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 11/09/2018
Cours d'eau : L'ourajoux Troncon : OURAJ06
Limite aval : Pont moulin de teyssédre Limite amont : confluence Rau de la Ville Longueur : 2180 m

Typologie : Cours d'eau de plaine

Diversite des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Qualité de 'habitat : 3

Capacité d'ajustement : Faible

. . . X . . Fortement
- Préservé -Peu degradei 3 | Degrade - dégradé

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 11/09/2018
Cours d'eau : L'ourajoux Troncon : OURAJOS
Limite aval : Pont de Bourdou Limite amont : Pont moulin de teyssedre Longueur : 2480 m

Typologie : Cours d'eau de plaine

Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Annexes fluviales
Bois mort
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Diversité des ecoulements
Altération du gabarit

Fonctionnalités hydrauliques
Modification de la géométrie
Incision
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements

pacité d'ajustement : Faible

; ; 3 ; = : ; Fortement
- Préservé -Peu dégrade 3 Dégrade - dégradé

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 10/09/2018
Cours d'eau : L'ourajoux Troncon : OURAJ04
Limite aval : Seuil moulin de Labro Limite amont : Pont de Bourdou Longueur : 2920 m

Typologie : Cours d'eau de plaine

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

cité d'ajustement * Faible

’ ) ] ) — ] , . Fortement

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 10/09/2018
Cours d'eau : L'ourajoux Tronc¢on : OURAJO3
Limite aval : confluence luziers Limite amont : Seuil moulin de Labro Longueur: 2100 m

Typologie : Cours d'eau de plaine

Diversite des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Qualité de I'habitat

Faible

' ) ) . . . Fortement
- Preserve - Peu dégradé | 3 ‘ Dégrade - dégradé

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 10/09/2018
Cours d'eau : L'ourajoux Troncon : OURAJ02
Limite aval : Seuil moulin Martinet Limite amont : confluence luziers Longueur: 2600 m

Typologie : Cours d'eau de plaine

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

EH B

) ) ) i — , . Fortement
- Préserve -Peu degrade. 3 | Dégrade - dégradé

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 10/09/2018
Cours d'eau : L'ourajoux Tron¢on : OURAJO1
Limite aval : Confluent Limite amont : Seuil moulin Martinet Longueur : 1500 m

Typologie : Cours d'eau de plaine

Diversite des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. . i . T " . Fortement
- Préservé -Peu dégrade 3 | Dégrade - dégrade

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



LOUSS01

Synthése du diagnostic des trongons du cours d'eau Lousse (P2470500)

16/10/2019

Zone de piémont

Etat hydromorphologique secteur L1

Etat hydromorphologique secteur L2

Etat hydromorphologique secteur L3

Linéaire secteur L1 315

LOUSS02 330 18/08/2020 Zone de piémont
Linéaire secteur L2 330

LOUSS03 830 18/08/2020 Zone de piémont
Linéaire secteur L3 830

LOUSS04 1330 16/09/2020 Téte de bassin versant
Linéaire secteur L4 1330

LOUSS05 1393 03/09/2020 Téte de bassin versant
Linéaire secteur LS 1393

LOUSS06 1200 09/09/2020 Téte de bassin versant
Linéaire secteur L&

- Préservé -Peu dégradé

Date d'édition : 18/11/2020

Etat hydromorphologique secteur L4

Etat hydromorphologique secteur L6

[

b . 5 Fortement
:ﬂ . - dégradé

Etat hydromorphologique secteur LS

825 Cours ('eau developpe par e Consel Departsmental de Tam et Garonne.



Releveés : 09/09/2020
Cours d'eau : Lousse Troncon : LOUSS06
Limite aval : Pont dit Campagnac Limite amont : Moulin de Cheylat Longueur: 1200 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. . . . - . . Fortement
- Préserve -Peu degrade =3 Dégrade - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Qutil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 03/09/2020
Cours d'eau : Lousse Troncon : LOUSS05
Limite aval : Vanne moulin Bedeau Limite amont : Pont dit Campagnac Longueur: 1393 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

_ Capacité d'ajustement : Non déterminée

. . . . . i Fortement
- Préserve - Peu dégrade » 3 ! Dégradé - dégradé
Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releves : 16/09/2020
Cours d'eau : Lousse Troncon : LOUSS04
Limite aval : Pont de Bargés Limite amont : Vanne moulin Bedeau Longueur : 1330 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

) . . i ' . . Fortement
- Préservé - Peu dégrade ‘ 3 Dégrade - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Cours d'eau : Lousse Troncon : LOUSS03
Limite aval : Fin prairie Limite amont : Pont de Bargés Longueur: 830 m

Typologie : Zone de piémont

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Pietinement
Sous-berges
Ripisylves

tement - Faible.

; ’ ; . : y Fortement
- Préservé - Peu dégradé . 3 Dégrade - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Cours d'eau : Lousse Troncon : LOUSS02
Limite aval : Seuil Moulin de Picami Limite amont : Fin prairie Longueur: 330 m

Typologie : Zone de piémont

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

’ ) ) ) . . Fortement
- Préservé - Peu dégradé - Degrade - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releves : 16/10/2019
Cours d'eau : Lousse Troncon : LOUSS01
Limite aval : Confluent Limite amont : Seuil Moulin de Picami Longueur: 315 m

Typologie : Zone de piémont

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Meandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

' ) ) ] i i Fortement
- Préservé - Peu degrade - Degrade - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Qutil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Synthése du diagnostic des trongons du cours d'eau Saint Clair (P2420540)

STCLAO1 26/06/2019 Téte de bassin versant
Linéaire secteur S1 1260

STCLAO2 2000 26/06/2019 | Téte de bassin versant
Linéaire secteur S2 2000

STCLAO3 1320 2710612019 | Téte de bassin versant
Linéaire secteur S3 1320

STCLAO4 1070 2710612019 | Téte de bassin versant
Linéaire secteur S4 1070

Fortement
dégradé

B s e o

Date d'édition : 18/11/2020

qual s par Tam et Garonne.



Releves : 27/06/2019
Cours d'eau : Saint Clair Troncon : STCLA04
Limite aval : Plan d'eau Limite amont : Source Longueur: 1070 m

Typologie : Téte de bassin versant

Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
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Anthropisation

Piétinement

Sous-berges

Ripisylves

- Préservé - Peu dégradé o

Date d'édition : 25/11/2020

. . Fortement
Degrads - dégradé

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.




Relevés : 27/06/2019
Cours d'eau : Saint Clair Troncon : STCLA03
Limite aval : Pont accés Valette Limite amont : Plan d'eau Longueur : 1320 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. . . . . . Fortement
- Préservé - Peu dégradé - Degrade - dégradé

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromerphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releves : 26/06/2019
Cours d'eau : Saint Clair Troncon : STCLA02
Limite aval : Pont lieu dit la riviére Limite amont : Pont accés Valette Longueur : 2000 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. dajustement : Faible

) ) ) . i i Fortement
- Préservé -Peudegrade. 3 ! Degrade - dégradé

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 26/06/2019
Cours d'eau : Saint Clair Troncon : STCLAO1
Limite aval : Confluent Limite amont : Pont lieu dit la riviére Longueur : 1260 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

' ) ) . . . Fortement
- Préserve - Peu dégrade - Dégrade - dégradé

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.




fr Syntheése du diagnostic des trongons du cours d'eau Saint-Romain (Z_46_NR_03) m

STROMO1 09/05/2018 Téte de bassin versant
Linéaire secteur R1 1570

STROMO2 1690 25/05/2019 Téte de bassin versant
Linéaire secteur R2 1690

3 4 2 P % Z Fortement

Date d'édition : 18/11/2020

e 13 qualite e Consell Tam et Garonne.



Relevés : 25/05/2019
Cours d'eau : Saint-Romain Tron¢on : STROMO02
Limite aval : Pont Métairie petite Limite amont : Source Longueur: 1690 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

- Préserve -Peu dégradé

Déarads Fortement
9 dégradé
Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromerphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releves : 09/05/2019
Cours d'eau : Saint-Romain Troncon : STROMO01
Limite aval : Confluent Limite amont : Pont Métairie petite Longueur: 1570 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

_ Capacité d'ajustement : Faible
) . . . o~ . . Fortement
- Préserve - Peu degradé X Dégrade - dégradé

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par ie Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Synthése du diagnostic des trongons du cours d'eau Foulon (P2400500)

FOULOO1 20/05/2019 Téte de bassin versant
Linéaire secteur F1 1300

FOULO02 1330 15/05/2019 Téte de bassin versant
Linéaire secteur F2 1330

FOULO03 1560 15/05/2019 | Téte de bassin versant
Linéaire secteur F3 1560

FOULO0D4 1900 15/05/2019 | Téte de bassin versant
Linéaire secteur F4 1900

Fortement
dégradé

B B (50 o

Date d'édition : 18/11/2020

qualt par Tam et Garonne.



Relevés : 15/05/2019
Cours d'eau : Foulon Troncon: FOULOO04
Limite aval : confluence ru lavoir Limite amont: Source Longueur: 1900 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

2 : ; > 2 ; Fortement

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 15/05/2019
Cours d'eau : Foulon Troncon : FOULOO03
Limite aval : confluence ru lieu dit les Sagnes Limite amont : confluence ru lavoir Longueur: 1560 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

; : ; : : : Fortement
- Préserve - Peu dégradé - Dégrade - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releves : 15/05/2019
Cours d'eau : Foulon Troncon : FOULO02
Limite aval : pont D17 Limite amont : confluence ru lieu dit les Sagnes Longueur : 1330 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. X . X R . Fortement
Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Qutil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releves : 20/05/2019
Cours d'eau : Foulon Troncon : FOULOO1
Limite aval : Confluent Limite amont : pont D17 Longueur : 1300 m

Typologie : Téte de bassin versant

Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Annexes fluviales
Bois mort
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Diversité des ecoulements
Altération du gabarit

Fonctionnalités hydrauliques
Modification de la géométrie
Incision
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements

its dajustement : Faible

. ) . . a1 . . Fortement
- Préserve -Peudegrade‘ i _ Dégradé - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Synthése du diagnostic des trongons du cours d'eau Beaumat (Z_46_NR_01) M

BEAUMO1 20/05/2019 Téte de bassin versant
Linéaire secteur B1 1560

BEAUMO2 750 15/05/2019 Téte de bassin versant
Linéaire secteur B2 750

BEAUMO3 800 15/05/2019 | Téte de bassin versant
Linéaire secteur B3 800

5 . . . 2 2 Fortement
B B I e
Date d'édition : 18/11/2020
dera qualte Tam et Garonne.




Releves : 15/05/2019
Cours d'eau : Beaumat Troncon : BEAUMO03
Limite aval : Chemin cimetiére Limite amont: Source Longueur: 800 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

y > ; . ; , Fortement
- Préservé - Peu degrade - Dégradé - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 15/05/2019
Cours d'eau : Beaumat Troncon : BEAUMO02
Limite aval : pont D194 Limite amont : Chemin cimetiére Longueur: 750 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

_ ) ) A . . Fortement

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 20/05/2019
Cours d'eau : Beaumat Troncon : BEAUMO1
Limite aval : Confluent Limite amont: pont D194 Longueur: 1560 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. X . 4 . . Fortement
- Préservé - Peu déegrade - Dégradé - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



i

Synthése du diagnostic des trongons du cours d'eau Tirelire (P2400520)

TIRELO1 24/06/2019 Téte de bassin versant
Linéaire secteur T1 630

TIRELO2 1210 24/06/2019 Téte de bassin versant
Linéaire secteur T2 1210

TIRELO3 1330 25/06/2019 | Téte de bassin versant
Linéaire secteur T3 1330

TIRELD4 2400 25/06/2019 | Téte de bassin versant
Linéaire secteur T4 2400

- 2 . A 2 - Fortement
B e s B o

Date d'édition : 18/11/2020




Releves : 25/06/2019
Cours d'eau : Tirelire Troncon : TIREL04
Limite aval : confluence ru RD Pisserate Limite amont: Source Longueur: 2400 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. X . . X . Fortement
- Préservé - Peu degradé - Dégradé - dégrade

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 25/06/2019
Cours d'eau : Tirelire Troncon : TIREL03
Limite aval : confluence ru RG Garrigou Limite amont : confluence ru RD Pisserate Longueur: 1330 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

- Préservé - Peu degrade - Dégradeé - Fgg;r:sgt

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 24/06/2019
Cours d'eau : Tirelire Troncon : TIREL02
Limite aval : Seuil moulin Benives Limite amont : confluence ru RG Garrigou Longueur: 1210 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

- Préservé - Peu dégradé

Date d'édition : 25/11/2020

X . Fortement
Dagrade - dégradé

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releves : 24/06/2019
Cours d'eau : Tirelire Troncon : TIRELO1
Limite aval : Confluent Limite amont : Seuil moulin Benives Longueur: 630 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. . . ! X . Fortement
- Préservé - Peu dégrade - Degradé - dégradé

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Zy Synthése du diagnostic des trongons du cours d'eau Le rét (P2400530) m

LERETO1 19/12/2018 Téte de bassin versant

T o
LERET02 1480 01/01/0001 ] Téte de bassin versant 7‘

e =
LERETO3 2480 1911212018 ] Téte de bassin versant 5 O =

koo w0 I

2 A A A 2 2 Fortement

Date d'édition : 18/11/2020

e Consell Tam et Garonne.




Releveés : 19/12/2018
Cours d'eau : Le rét Troncon : LERETO03
Limite aval : pont les Calmettes Limite amont : Source Longueur: 2480 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Déaradé Fortement
g dégradé

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.

- Préserve - Peu dégradé

Date d'édition : 24/11/2020



Relevés : 01/01/0001
Cours d'eau : Le rét Troncon : LERET02
Limite aval : route d'Estampe Limite amont : pont les Calmettes Longueur : 1480 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

- Préserve - Peu degradé '

Date d'édition : 24/11/2020

Déaradé Fortement
9 dégradé

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 19/12/2018
Cours d'eau : Le rét Troncon : LERETO1
Limite aval : Confluent Limite amont : route d'Estampe Longueur: 1680 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Meandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

e . . T . . Fortement
- Préservé -Peudegrade 3 | Dégradé - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



STCHAO1 1450

Synthése du diagnostic des trongons du cours d'eau Ru Saint Chamarand (Z_46_NR_04)

Téte de bassin versant

Linéaire secteur C1 1

n A A A z 5 Fortement
- Préservé -Peudegrade- Dégradé dégrade

Date d'édition : 18/11/2020

qual oes par Tam et Garonne.



Relevés : 06/05/2019
Cours d'eau : Ru Saint Chamarand Tronc¢on : STCHAO1
Limite aval : Confluent Limite amont : Source Longueur: 1450 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. " . . . . Fortement
- Préservé - Peu dégradé Dégradé - dégradeé

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Synthése du diagnostic des trongons du cours d'eau Foulade (P2410500) M

FOULAD1 2010512019 Téte de bassin versant
Linéaire secteur F1 1760

FOULAQ2 1730 2110512019 Téte de bassin versant
Linéaire secteur F2 1730

FOULAO3 650 21/05/2019 | Téte de bassin versant
Linéaire secteur F3. 650

% 5 . A A 5 Fortement
Date d'édition : 18/11/2020
cea quaite par




Relevés : 21/05/2019
Cours d'eau : Foulade Troncon : FOULAO3
Limite aval : Plans d'eaux Limite amont: Source Longueur: 650 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. . ; d . . Fortement
- Préserve - Peu dégradé - Dégrade - dégradeé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 21/05/2019
Cours d'eau : Foulade Troncon : FOULAO02
Limite aval : Moulin de la Grace Limite amont : Plans d'eaux Longueur: 1730 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

) ) ) ) . y Fortement
- Préservé - Peu dégrade - Dégrade - dégrade

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Qutil d'évaluation de la qualité hydromerphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 20/05/2019
Cours d'eau : Foulade Troncon : FOULAO1
Limite aval : Confluent Limite amont: Moulin de la Grace Longueur: 1760 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

) ) ) ) . . Fortement
- Préservé - Peu degrade - Degrade - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



% Synthése du diagnostic des tron¢cons du cours d'eau Peyrilles
el (P2410510)

PEYRIO1 850 10/06/2019 Zone de piémont ,‘
Linéaire 850 Etat hydromorphologique
secteur P1 secteur P1
Téte de bassin
PEYRIO2 1400 11/06/2019 SRt
Linéaire 1400 Etat hydromorphologique
secteur P2 secteur P2
Téte de bassin : - i
PEYRIO3 1400 11/06/2019 versant =3 H
Linéaire 1400 Etat hydromorphologique
secteur P3 secteur P3
Téte de bassin
PEYRIO4 1300 11/06/2019 O
Linéaire 1300 Etat hydromorphologique
secteur P4 secteur P4

. ’ . . [ . ! Fortement
- Préserve - Peu dégradé i 3 Deégradé - dégradé

Date d'édition : 22/02/2021

Salamandre - Qutil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 11/06/2019
Cours d'eau : Peyrilles Troncon : PEYRI04 W
Limite aval : Moulin de Denjane Limite amont : Source Longueur : 1300 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Qualité de I'habitat : 3

. . . . -1 . . Fortement
- Préservé - Peu dégrade | 3 , Dégrade - dégradé

Date d'éedition : 22/02/2021

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



P Relevés : 11/06/2019

V. Cours d'eau : Peyrilles Trongon : PEYRI0O3 %
e Limite aval : pont direction les plats hauts Limite amont : Moulin de Denjane Longueur : 1400 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Qualité de I'nabitat : 3
Pré s Poy déarads 3 Dégradé Fortement
réserve eu dégrade 3 | égradé dégradé

Date d'édition : 22/02/2021

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



z Cours d'eau : Peyrilles Troncon : PEYRI02
Limite aval : Confluence ru de Fos Limite amont : pont direction les plats hauts Longueur : 1400 m

ALAMANDRE

Typologie : Zone de piémont

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Qualité de I'habitat : 3
_ Capacité d'ajustement : Non déterminée
Préservé Peu dégradé , 3 [ Déaradé Fortement
. S dégradeé

Date d'édition : 22/02/2021

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



5 Relevés : 10/06/2019
4 T Cours d'eau : Peyrilles Troncon : PEYRI01 ALA
Limite aval : Confluent Ceou Limite amont : Confluence ru de Fos Longueur : 850 m

THAN-T GARONME

Typologie : Zone de piémont

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géomeétrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Qualité de I'habitat : 3
_ Capacité d'ajustement : Non déterminée
2 : ; : ~ : : Fortement
- Preservé - Peu dégradé 3 Degrade - dégradé

Date d'édition : 22/02/2021

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Synthése du diagnostic des trongons du cours d'eau Rivales (P2410530)

Etat hydromorphologique secteur R1

Etat hydromorphologique secteur R2

Etat hydromorphologique secteur R3.

RIVALO1 1660 1310612019 Téte de bassin versant
Linéaire secteur R1 1660

RIVALO2 1500 14/06/2019 | Téte de bassin versant
Linéaire secteur R2 1500

RIVALO3 1390 14/06/2019 | Téte de bassin versant
Linéaire secteur R3 1390

RIVALO4 1930 14/06/2019 | Téte de bassin versant
Linéaire secteur R4 1930

Etat hydromorphologique secteur R4

e

Fortement
dégradé

- Préservé -Peudégradé

Date d'édition : 18/11/2020

sak e 3 quaite es parie Conseil Tam et Garonne.




Relevés : 14/06/2019
Cours d'eau : Rivales Troncon : RIVAL04
Limite aval : Pont de Montcuq Limite amont : Source Longueur: 1930 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Qualité de I'habitat : 3
’ : s ; ' : : Fortement
- Préservé -Peu deégradé =3 Degradé - dégradé

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 14/06/2019
Cours d'eau : Rivales Troncon : RIVALO3
Limite aval : Pont agricole Champ de Cayssac Limite amont : Pont de Montcuq Longueur: 1390 m

Typologie : Téte de bassin versant

Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Annexes fluviales
Bois mort
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Diversité des ecoulements
Altération du gabarit

Fonctionnalités hydrauliques
Modification de la géométrie
Incision
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements

_ Capacité d'ajustement : Faible
. . . . . . Fortement
- Preservé - Peu dégradé | 3 Dégradé - dégradé

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releves : 14/06/2019
Cours d'eau : Rivales Troncon : RIVAL02
Limite aval : fin ripisylve zone recalibr? Limite amont : Pont agricole Champ de Cayssac Longueur: 1500 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. X . ) . . Fortement

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releves : 13/06/2019
Cours d'eau : Rivales Troncon : RIVALO1
Limite aval : Confluent Limite amont : fin ripisylve zone recalibr¢ Longueur: 1660 m

Typologie : Téte de bassin versant

Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Annexes fluviales
Bois mort
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Diversité des ecoulements
Altération du gabarit

Fonctionnalités hydrauliques
Modification de la géométrie
Incision
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements

_ Capacité dajustement - Faible
) . ) . — . i Fortement
- Préserve - Peu dégradé 3 Dégradé - dégradé

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Z

Synthése du diagnostic des trongons du cours d'eau Palazat (P2450520) M

A T R

e R—

N B N

PALAZO1 11/09/2019 Téte de bassin versant
Linéaire secteur P1 2090

PALAZO2 1690 11/09/2019 | Téte de bassin versant
Linéaire secteur P2 1690

PALAZ03 1780 12/09/2019 | Téte de bassin versant
Linéaire secteur P3 1780

PALAZO4 2050 12/09/2019 | Téte de bassin versant

Linéaire secteur P4 2050

Etat hydromorphologique secteur P4
B - Bl [ o B

Date d'édition : 19/11/2020




Releves : 12/09/2019
Cours d'eau : Palazat Troncon : PALAZ04
Limite aval : Pont Stade Limite amont : Source Longueur: 2050 m

Typologie : Téte de bassin versant

Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Annexes fluviales
Bois mort
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Diversité des ecoulements
Altération du gabarit

Fonctionnalités hydrauliques
Modification de la géométrie
Incision
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements

— y . = " ¢ Fortement
- Préserve - Peu dégradé 3 7 Dégradé - dégradé

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releves : 12/09/2019
Cours d'eau : Palazat Troncon : PALAZ03
Limite aval : amont plan d'eau Limite amont : Pont Stade Longueur: 1780 m

Typologie : Téte de bassin versant

Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Meandrage
Annexes fluviales
Bois mort
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Diversité des ecoulements
Altération du gabarit

Fonctionnalités hydrauliques
Modification de la géométrie
Incision
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements

Capacité d'ajustement : Faible

. . ’ . ’ : Fortement
- Préserve - Peu degrade 3 7 Dégradeé - dégradé
Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 11/09/2019
Cours d'eau : Palazat Troncon : PALAZ02
Limite aval : Pont route de Lantis Limite amont : amont plan d'eau Longueur: 1690 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. X . X . . Fortement
- Préserve - Peu dégradé - Dégradé - dégradé

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromerphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 11/09/2019
Cours d'eau : Palazat Troncon : PALAZ01
Limite aval : Confluent Limite amont : Pont route de Lantis Longueur : 2090 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

) ) ) ) =" . . Fortement
- Préservé -Peu dégrade |3 Dégrade - dégradé

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



™

Synthése du diagnostic des trongons du cours d'eau Luziers (P2450510)

LUZIED1 19/09/2018 Téte de bassin versant
Linéaire secteur L1 2380

LUZIEO2 1500 19/09/2018 Téte de bassin versant
Linéaire secteur L2 1500

LUZIEO3 2130 20/09/2018 | Téte de bassin versant
Linéaire secteur L3 2130

Fortement
dégradé

- Préservé -Peu dégradé - Dégradé

Date d'édition : 18/11/2020




Releveés : 20/09/2018
Cours d'eau : Luziers Troncon : LUZIEO03
Limite aval : Pont D63 Limite amont : Source Longueur: 2130 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversite des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. i . X . . Fortement
- Préservé -Peu dégrade - Degrade - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releveés : 19/09/2018
Cours d'eau : Luziers Troncon : LUZIEO2
Limite aval : ZH Roquebrune Limite amont : Pont D63 Longueur : 1500 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. X . . X . Fortement
- Préservé - Peu dégradé - Degrade - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromerphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Cours d'eau : Luziers Troncon : LUZIEO1
Limite aval : Confluent Limite amont : ZH Roquebrune Longueur : 2380 m

Typologie : Téte de bassin versant

Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Annexes fluviales
Bois mort
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Diversité des ecoulements
Altération du gabarit

Fonctionnalités hydrauliques
Modification de la géométrie
Incision
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements

‘Qualité de I'habitat - 3

. . ) . N ‘ . . Fortement
- Préserve - Peu dégrade | 3 Deégradé - dégradé
Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Synthése du diagnostic des trongons du cours d'eau Ru de la Ville (P2440500)

VILLED1 23/05/2019 Téte de bassin versant
Linéaire secteur V1 1570

VILLEO2 2000 24/05/2019 Téte de bassin versant
Linéaire secteur R2 2000

VILLEO3 2000 2410512019 l Téte de bassin versant
Linéaire secteur R3 2000

2 2 . 2 2 2 Fortement

Date d'édition : 18/11/2020

o qual ces parie Consell Tam et Garoane.



Releves : 24/05/2019
Cours d'eau : Ru de la Ville Troncon : VILLEO3
Limite aval : Pont voie ferrée Limite amont : Source Longueur: 2000 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

- Préservé - Peu dégradé - Dégrade - Fggt;gggt

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 24/05/2019
Cours d'eau : Ru de la Ville Troncon : VILLE02
Limite aval : pont D6 Limite amont : Pont voie ferrée Longueur : 2000 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Meandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

pacité dajustement : Faible

' ) ) . N i ) . Fortement

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Qutil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 23/05/2019
Cours d'eau : Ru de la Ville Trongon : VILLEO1
Limite aval : Confluent Limite amont: pont D6 Longueur: 1570 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. . . . . . Fortement
- Préserve -Peudegrade ‘. 3 | Dégradeé - dégradé

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Zr Synthése du diagnostic des trongons du cours d'eau Germaine (P235) ORE

GERMAO1 2400 18/09/2018 Zone de piémont

Liare s o1 2w [ cuindomorommesecmol |
GERMA02 2400 18/09/2018 | Cours d'sau de plaine

L s 2 0 ' [ ctnvomomomaeseieres |
GERMA03 1800 18/09/2018 | Cours d'eau de plaine

Cnéare s o0
GERMA04 2400 18/09/2018 I Téte de bassin versant ‘

(v e G4 0
GERMA05S 2100 19/11/2020 Téte de bassin versant
GERMA06 1000 19/09/2018 Téte de bassin versant

Care s 3 00
GERMAO07 1900 19/09/2018 | Téte de bassin versant

Créare s &7 oo  Cancommioiwencmer |

. 5 2 2 . 5 Fortement
R R
Date d'édition : 22/01/2021

. o — o " = T




Relevés : 19/09/2018
Cours d'eau : Germaine Troncon : GERMAO7
Limite aval : pont tour Labio Limite amont : Source Longueur: 1900 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. i . A . . Fortement
Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de |a qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releves : 19/09/2018
Cours d'eau : Germaine Troncon : GERMAO06
Limite aval : pont route de Montijot Limite amont : pont tour Labio Longueur: 1000 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

; . . 2 o] y : Fortement
- Préservé - Peu dégradé NEZS Dégradeé - dégradé
Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releves : 19/11/2020
Cours d'eau : Germaine Troncon : GERMAO05
Limite aval : Confluence Laumel Limite amont : pont route de Montijot Longueur: 2100 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. . X ! . . Fortement

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 18/09/2018
Cours d'eau : Germaine Troncon : GERMA04
Limite aval : seuil moulin des vergnes Limite amont: Confluence Laumel Longueur : 2400 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. . . ] . . Fortement
- Préserve - Peu dégrade - Dégrade - dégrade

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 18/09/2018
Cours d'eau : Germaine Troncon : GERMAO03
Limite aval : seuil de moulin les combes Limite amont : seuil moulin des vergnes Longueur: 1800 m

Typologie : Cours d'eau de plaine

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. . . . X . Fortement
- Preservé - Peu dégradé _ Dégradé - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 18/09/2018
Cours d'eau : Germaine Troncon : GERMAO02
Limite aval : plan d'eau groléjac Limite amont : seuil de moulin les combes Longueur : 2400 m

Typologie : Cours d'eau de plaine

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Déaradéa Fortement
9 dégrade

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.

- Préserve - Peu dégradé

Date d'édition : 24/11/2020



Releves : 18/09/2018
Cours d'eau : Germaine Troncon : GERMAO1
Limite aval : Confluent Limite amont : plan d'eau groléjac Longueur : 2400 m

Typologie : Zone de piémont

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

) ) ) | . . Fortement
- Préservé - Peu dégrade - Degrade - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Synthése du diagnostic des trongons du cours d'eau Melve (P2350570)

MELVEQ1 1500 24/09/2018 Cours d'eau de plaine
Linéaire secteur M1 1500

MELVEO2 1100 25/09/2018 | Cours d'eau de plaine
Linéaire secteur L2 1100

MELVEO3 1500 25/09/2018 | Cours d'eau de plaine
Linéaire secteur L3 1500

MELVEQ4 2270 26/09/2018 I Téte de bassin versant
Linéaire secteur L4 2270

MELVEQS 1570 26/09/2018 I Téte de bassin versant
Linéaire secteur LS 1570

MELVEQE 1330 27/09/2018 | Téte de bassin versant
Linéaire secteur L6 1330

MELVEQ7 1570 27/09/2018 I Téte de bassin versant
Linéaire secteur L7 1570

MELVEO8 2130 27/09/2018 I Téte de bassin versant
Linéaire secteur L8 2130

MELVEQ9 1840 28/09/2018 | Téte de bassin versant
Linéaire secteur L9 1840

Date d'édition : 19/11/2020

Etat hydromorphologique secteur L2

[ oo sems |
[ oo ms |

Etat hydromorphologique secteur L7

Etat hydromorphologique secteur L8

Etat hydromorphologique secteur L9

Fortement
dégradé

parie Consell

Tam et Garonne.



Releves : 28/09/2018
Cours d'eau : Melve Troncon : MELVEOQ9
Limite aval : Confluence ru moulin de Lestrou Limite amont: Source Longueur: 1840 m

Typologie : Téte de bassin versant

Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Annexes fluviales
Bois mort
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Diversité des ecoulements
Altération du gabarit

Fonctionnalités hydrauliques
Modification de la géométrie
Incision
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements

Qualité de I'habitat : 3
. . . N . . Fortement
- Préserve - Peu dégrade | 3 Dégradé - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Cours d'eau : Melve Troncon : MELVEO8
Limite aval : Pont Paulhiac lavoir Limite amont : Confluence ru moulin de Lestrou Longueur: 2130 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

) ) ) . . . Fortement
- Préserve - Peu dégrade - Dégrade - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromerphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Cours d'eau : Melve Troncon : MELVEO7
Limite aval : Pont D12 Limite amont : Pont Paulhiac lavoir Longueur: 1570 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Fortement
dégradé

- Préservé - Peu déegradé - Dégrade -

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Cours d'eau : Melve Troncon : MELVEOQ6
Limite aval : Pont Moulin de Carroul Limite amont: Pont D12 Longueur: 1330 m

Typologie : Téte de bassin versant

Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Meandrage
Annexes fluviales
Bois mort
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Diversité des ecoulements
Altération du gabarit

Fonctionnalités hydrauliques
Modification de la géométrie
Incision
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements

5 2 ; i 5 5 Fortement
- Préservé - Peu dégradé 3 . Dégrade - dégradé

Date d'edition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Releveés : 26/09/2018
Cours d'eau : Melve Troncon : MELVEO5
Limite aval : Pont D17 Limite amont : Pont Moulin de Carroul Longueur: 1570 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. X . ) . i Fortement
- Préservé - Peu degradé - Dégradé - dégradé

Date d'édition : 23/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Cours d'eau : Melve Troncon : MELVE04
Limite aval : Confluence Relinquiere Limite amont: Pont D17 Longueur : 2270 m

Typologie : Cours d'eau de plaine

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. . . ; . . Fortement
- Préservé - Peu dégrade - Dégradé - dégradeé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Qutil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 25/09/2018
Cours d'eau : Melve Troncon : MELVEO3
Limite aval : Lavoir Station pompage Limite amont : Confluence Relinquiere Longueur: 1500 m

Typologie : Cours d'eau de plaine

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

) ) ; ; ; : Fortement
- Préserve - Peu dégradé - Dégrade - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.




Relevés : 25/09/2018
Cours d'eau : Melve Troncon : MELVEO2
Limite aval : pont échelle limnimétrique Limite amont: Lavoir Station pompage Longueur: 1100 m

Typologie : Cours d'eau de plaine

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

. . . . . . Fortement
- Préserve -Peu degrade - Dégrade - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 24/09/2018
Cours d'eau : Melve Troncon : MELVEO1
Limite aval : Confluent Limite amont : pont échelle limnimétrique Longueur: 1500 m

Typologie : Cours d'eau de plaine

Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Annexes fluviales
Bois mort
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Diversité des ecoulements
Altération du gabarit

Fonctionnalités hydrauliques
Modification de la géométrie
Incision
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements

acité d'ajustement : Faible

' , ) . . . Fortement

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



RELINO1

Synthése du diagnostic des trongons du cours d'eau Relinquiere (P2350600)

11/06/2019

Téte de bassin versant

Linéaire secteur R1 1460

RELINO2 2250 11/06/2019 Téte de bassin versant

RELINO3 1830 12/06/2019 | Téte de bassin versant
Linéaire secteur R3 1830

RELINO4 1420 12/06/2019 | Téte de bassin versant
Linéaire secteur R4 1420

RELINOS 1230 13/06/2019 | Téte de bassin versant
Linéaire secteur RS 1230

e e B oo

‘Salamandre - Outi dévaluat

Date d'édition : 18/11/2020

Fortement
dégradé




Releveés : 13/06/2019
Cours d'eau : Relinquiere Troncon : RELINO5
Limite aval : station eau potable Limite amont: Source Longueur: 1230 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversite des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

) ) ] ] . . Fortement
- Préserve - Peu dégradé - Dégradé - dégrade

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 12/06/2019
Cours d'eau : Relinquiere Troncon : RELINO04
Limite aval : Confluence ru RD amont voie ferré Limite amont : station eau potable Longueur: 1420 m

Typologie : Téte de bassin versant

Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Incision
Annexes fluviales
Bois mort
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Diversité des ecoulements
Altération du gabarit

Fonctionnalités hydrauliques
Modification de la géométrie
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements

. . . 3 T . . Fortement
- Préserve - Peu dégradé 3 Dégrade - dégrade

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 12/06/2019
Cours d'eau : Relinquiere Troncon : RELINO3
Limite aval : Pont lieudit les Landes Limite amont : Confluence ru RD amont voie ferré Longueur: 1830 m

Typologie : Téte de bassin versant

Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements

; : : ; > ; Fortement
- Préservé - Peu dégrade - Degrade - dégradé

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 11/06/2019
Cours d'eau : Relinquiere Troncon : RELINO2
Limite aval : Pont D17 Limite amont : Pont lieudit les Landes Longueur : 2250 m

Typologie : Téte de bassin versant

Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements

) ) ) ) . y Fortement
- Préservé - Peu dégradé - Degradé - dégradé

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Qutil d'évaluation de la qualité hydromerphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 11/06/2019
Cours d'eau : Relinquiere Troncon : RELINO1
Limite aval : Confluent Limite amont: Pont D17 Longueur: 1460 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

) ) ) ] i . Fortement
- Préservé - Peu dégradé - Deégrade - dégradé

Date d'édition : 25/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Synthése du diagnostic des trongons du cours d'eau Lizabel (P2350560)

LIZABO1 25/09/2018 Téte de bassin versant
Linéaire secteur L1 1370

LIZABO2 1500 15/09/2020 Téte de bassin versant
Linéaire secteur L2 1500

LIZABO3 2080 19/0912018 l Téte de bassin versant =
Linéaire secteur L3 2080 ] ] .

Fortement
dégradé

.

Date d'édition : 18/11/2020

i parie e Tam et Garonne.



Relevés : 19/09/2018
Cours d'eau : Lizabel Troncon : LIZAB03
Limite aval : Pont la Boissiere Limite amont: Source Longueur: 2080 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

) ) . : . . Fortement
- Préservé - Peu dégradé - Degrade - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 15/09/2020
Cours d'eau : Lizabel Troncon : LIZAB02
Limite aval : pont Liaubou Bas Limite amont : Pont la Boissiere Longueur: 1500 m

Typologie : Téte de bassin versant
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Capacité d'ajustement : Faible

_ ’ ) . = . . Fortement
- Préserve -Peu dégrade 3 | Dégradeé - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromerphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Relevés : 25/09/2018
Cours d'eau : Lizabel Troncon : LIZABO1
Limite aval : Confluent Limite amont: pont Liaubou Bas Longueur : 1370 m

Typologie : Téte de bassin versant

Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Annexes fluviales
Bois mort
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

Diversité des ecoulements
Altération du gabarit

Fonctionnalités hydrauliques
Modification de la géométrie
Incision
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements

w

Qualité de habitat

. . . ) . . . Fortement
- Préserve - Peu dégradé ’ 3 Dégrade - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Qutil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



Z/ Synthése du diagnostic des trongons du cours d'eau Laumel (Z_46_NR_02) M

LAUMED1 27/05/2019 Téte de bassin versant
Linéaire secteur L1 1530

LAUMED2 2300 21/05/2019 Téte de bassin versant
Linéaire secteur F2 2300

Fortement
dégradé

B B oo

Date d'édition : 18/11/2020

quait oppe par Tam et Garonne.



Releves : 21/05/2019
Cours d'eau : Laumel Troncon : LAUMEO2
Limite aval : Pont Aval Station épuration Limite amont : Source Longueur : 2300 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

) ) ) ) . . Fortement
- Préservé - Peu dégrade - Degrade - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.




Releves : 27/05/2019
Cours d'eau : Laumel Tron¢on : LAUMEO1
Limite aval : Confluent Limite amont : Pont Aval Station épuration Longueur: 1530 m

Typologie : Téte de bassin versant

Diversité des ecoulements
Fonctionnalités hydrauliques
Cloisonnement
Granulométrie
Transport solide
Méandrage
Modification de la géométrie
Incision
Altération du gabarit
Annexes fluviales
Bois mort
Cloisonnement
Ripisylve
Modification des écoulements
Atterrissements
Anthropisation
Piétinement
Sous-berges
Ripisylves

: 2 5 3 i ; Fortement
- Préservé - Peu dégrade - Degrade - dégradé

Date d'édition : 24/11/2020

Salamandre - Outil d'évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d'eau développé par le Conseil Départemental de Tam et Garonne.



